Mise en place d’un Active Directory et DNS

La procédure suivante se déroule sur un windows serveur 2019.

1. Audémarrage du serveur, la console « Gestionnaire de serveur » s’ouvre
automatiquement. Nous allons d’abord configurer le nom du serveur et son adresse
IP. Pour ce la cliquer sur « Configurer ce serveur local ».

[E Gestionnaire de serveur - >

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord @ Outis  Afficher  Aide

ableau de bord BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

B Serveur local

W& Tous les serveurs

- ) 0 Configurer ce serveur local
g Services de fichiers et d... P =

DEMARRAGE
RAPIDE
2 Ajouter des rdles et des fonctionnalités
3 Ajouter d'autres serveurs a gérer
NQUVEAUTES

Créer un groupe de serveurs
4 Créer un groupe de eurs

w

cloud

Connecter ce serveur aux se

Masquer
EN SAVOIR PLUS

Réles et groupes de serveurs
Roles:1 | Groupesdeserveurs:1 | Nombre total de serveurs: 1

= Services de fichiers et -
B Serveur local
de stockage

@ Facilité de gestion

Evénements

Services

Performances

Résultats BPA

2. Cliquez sur « Adresse IPv4 » situé a coté de EthernetO.

[z Gestionnaire de serveur - x

Gérer QOutils  Afficher  Aide

i PROPRIETES

I52 Tableau de bord Pour WIN-G5TD7TULSMBL TACHES ~
- Nom de F'ordinateur WIN-G5TDTULSMBL Derniéres mises 3 jour installées
HE Tous les serveurs Groupe de travail WORKGROUP Windows Update
B§ Services de fichiers et d... b Demiére recherche de mises & jour :
Pare-feu V ows Defender Public : Actif Antivirus Windows Defender
Gestion 4 distance Activé Commentaires et diagnostics
Bureau 2 distance Dé Configuration de sécurité renforcée d'Internet]

tion de cartes réseau Dé é Fuseau horaire

EthernetD Adresse |Pv4 attribuée par DHCP, Compatible [Pvé 1D de produit (Product 10)

Version du systéme d'exploitation  Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation  Processeurs
Informations sur le matérie VMware, Inc. VMware7,1 Mémoire installée (RAM)

Espace disque total




3. Effectuez un clique droit sur votre carte réseau. Et cliquez sur « Propriétés ».
E‘ Connexions réseau
T EF <« Réseau et Internet » Connexions réseau »

Organiser = Désactiver ce périphérique réseau Diagnostiquer ce

= Ethernetd
f‘! Réseau G

. Désactiver
W Intel(R)

Statut
Diagnostiquer

Connexions de pont

Créer un raccourci
Supprimer

Renommer

el e &

Propriétés

4. Cliquez sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ».

Gestion de réseau

Connexion en utilizant

I:? Intel{R) 825741 Gigabit Metwork Connection

Configurer...

Cette connexion utilise les éléments suivants

'?Client pour les réseaus. Microsoft ™
’:]? Partage de fichiers et imprmantes Réseaux Microsoft

’:]? Planifficateur de paquets QoS

4 Protocole Intemet version 4 (TCP/Pv4)

[] 4 Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft

. Pilote de protacale LLDP Microsoft

& Protocole Intemet version & (TCP/1PvE) v
£ >

Installer .. Dészinstaller Propriétés
Description

TCP/IP wversion &. Demiére version du protocole Intemet permettant la
communication entre réseaux hétérogénes interconnectés.

QK Annuler



5. Renseignez I'adresse IP désiré, son masque de sous-réseau et I'adresse de nouveau
dans le DNS.
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Général
Les paramétres IP peuvent Eire déterminés automatiguement si votre

réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés & votre administrateur réseau.

(_) Obtenir une adresse IP automatiquement
(@) Utiliser |'adresse IP suivante :

Adresse IP ; [172. 16 . 1 . 1 |

Masque de sous-Téseal | 255,255,255, 0 |

Passerelle par défaut : | . . . |

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiqguement

(@) Utiliser |'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré - [172. 16 . 1 . 1 |

serveur DNS auxiliaire : | . . . |

Valider les paramétres en quittant -

QK Annuler

6. Décochez la case IPv6, si vous ne |'utilisez pas. Et Cliquez sur « OK ».

U Propriétés de Ethernetd d

(Gestion de réseau

Connexion en utilisant :

I? Intel{R) 82574L Gigabit Netwaork Connection

Cette connexion utilize les éléments suivants :

A Client pour les réseaux Microsoft A

U Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsaft

:]? Planficateur de paquets Qo5

4 Protocole Intemet version 4 (TCP/IPvd)

O 4 Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft

4 Pilote de protocole LLDP Microsoft

O 8 Protocole Intemet version 6 (TCP/IPvE) [v]

< >
Installer. .. Désinstaller Propriétés

Description

TCP/IP wersion 6. Demiére version du protocale Intemet permettant la
communication entre réseaux hétérogénes interconnectes.

DK Annuler




7. Cliquez sur le nom de l'ordinateur. Pour nous, il s’agit de « WIN-*#¥xksxsk® 5

= Gestionnaire de serveur — >

Qutils  Afficher  Aide

3 PROPRIETES

IE Tableau de bord Pour WIN-GSTDTULEMBL
- Nom de I'ordinateur WIN-G5TD7ULSMBL Derniéres mises a jour installées
W& Tous les serveurs Groupe de travail WORKGROUP Windows Update
ii Services de fichiers et d... P Derniére recherche de mises a jour :

Pare-feu Windows Defender Public : Actif Antivirus Windows Defender

Gestion & distance Activé Commentaires et diagnostics

Bureau a distance Désactivé Configuration de sécurité renforcée d'Internet

Association de cartes réseau Désactive Fuseau horaire

Ethernet( Adresse [Pv4 attribuée par DHCP, Compatible IPvE ID de produit (Product 1D)

Version du systéme d'exploitation Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation  Processeurs

Informations sur le matériel VMware, Inc. VMwareT,1 Mémoire installée (RAM)

Espace disque total

8. Cliquer sur « Modifier ».

Propriétés systéme *
Faramétres systéme avanceés Lkilisation & distance
Mom de ['ordinateur Matériel

[. Windows wtilise les informations suivantes pour idertifier votre
= ondinateur sur le réseau.

Description de ||

I'ordinateur :
Par exemple : "Serveur de production 115" ou
"Serveur de gestion”.

Nom complet de WIN-G5TD7ULSMBL

I'ordinateur :

Groupe de travail : WORKGROUP

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine Modfier. .

ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.

Annuler Appliquer



9. Renseignez le nom du serveur désirez et cliquez sur « OK ». Il vous sera demandé de
redémarrer le serveur afin d’appliquer les modifications.

Modification du noem ou du domaine de l'ordinateur 2%

Vous pouvez modiier le nom et |'appartenance de cet
ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur |'acceés aux
ressoUNCes réseau.

Mom de 'ordinateur :

SRVPRINCO1|

Mom complet de |'ordinateur
SRVPRINCOT

Autres ..

Membre d'un
(") Domaine ;

(®) Groupe de travai :
|WOHKGHOUP

e

10. Cliquez sur « Ajouter des réles et des fonctionnalités ».

Fﬁ Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

B Serveur local

BE Tous les serveurs

_ _ _ 0 Configurer ce serveur local
BE Services de fichiers et d... P -

DEMARRAGE
RAPIDE

[

Ajouter des roles et des fonctionnalités

(W)

Ajouter d'autres serveurs a gerer

NOUVEAUTES .
4 Créer un groupe de serveurs

wn

Connecter ce serveur aux services cloud

EN SAVOIR PLUS




11. Cliquez sur « Suivant ».

[z Assistant Ajout de réles et de fenctionnalités — O x

SERVEUR DE DESTINATION

Avant de commencer SRVPRINCO1

GvErn Al eeTTET DT Cet Assistant permet d'installer des réles, des services de réle ou des fonctionnalités. Vous devez

déterminer les réles, services de réle ou fonctionnalités & installer en fonction des bescins informatigues
Type d'installation de votre organisation, tels que le partage de documents ou I'hébergement d'un site Web.

Sélection du se

Pour supprimer des rdles, des services de réle ou des fonctionnalités :
Démarrer I'Assistant de Suppression de réles et de fonctionnalités

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectuds

* Le compte d'administrateur posséde un mot de passe fort
* Les paramétres réseau, comme les adresses |P statiques, sont configurés
* Les derniéres mises a jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que 'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez I'Assistant,
exécutez les étapes, puis relancez I'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer,

[] Ignorer cette page par défaut

< Précédent Installer

12. Cliquez sur « Suivant ».

[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O X
Sélectionner le type d'installation ey

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des réles et des fonctionnalités sur un
ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

®) Installation basée sur un réle ou une fonctionnalité

Configurez un serveur unique en ajoutant des rdles, des services de réle et des fonctiennalités,

) Installation des services Bureau a distance

Installez les services de réle nécessaires a l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour
déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions,

< Précédent| | Suivant > Installer



13. Cliquez sur « Suivant ».

[ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O *
Sélectionner le serveur de destination et

Avant de commencer

Type d'installation

ction du serveur

Réles de serveurs

Fonctionnalités

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des réles et des fonctionnalités.

(®) Sélectionner un serveur du pool de serveurs

() Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre = | |
MNom Adresse IP Systéme d'exploitation
SRVPRINCO1 172.16.1.1 Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui
ont été ajoutés 3 l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur, Les
serveurs hars cannexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours
incompléte ne sont pas répertariés,

< Précédent| | Suivant > Installer

14. Cochez la case « Service AD DS ». Et cliquez sur « Suivant ».

[ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O x
Sélectionner des réles de serveurs et

Avant de commencer
Type d'installation

Sélection du serveur

Réles de serv

Fonctionnalités

Sélectionnez un ou plusieurs réles 3 installer sur le serveur sélectionné.

Réles Description

|| Attestation d'intégrité de I'appareil ~ Les services de domaine Active
[ Hyper-v Directory (AD DS) stockent des
[] Serveur de télécopie informations & propos des objets sur
[ serveur DHCP le réseau et rendent ces
[] Serveur DNS informations disponibles pour les
[ serveur Web (IIS) utilisateurs et les administrateurs du
[ Service Guardian héte réseau. Les services AD DS utilizent
O les contrdleurs de demaine pour
[[] Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire donner aux utilisateurs du réseau un
[] Services AD RMS (Active Directory Rights Manage accés aux ressources autorisées
|:| Services Bureau a distance nimporte ol sur le réseau via un
[ Services d'activation en velume pracessus d'ouverture de session
[] Services d'impression et de numérization de docur unigue.
[] Services de certificats Active Directory
[] Services de déploiement Windows
[[] Services de fédération Active Directory (AD F5)

I [m] Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install.
[] Services de stratégie et d'accés réseau
[[] Services WSUS (Windows Server Update Services)

£ >

< Précédent| | Suivant > Installer




15. Cliquez sur « Ajouter des fonctionnalités ».

[ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services AD

D5 ?

Vous ne pouvez pas installer Services AD D5 sauf si les services de
rile ou les fenctionnalités suivants sont également installés,

{

Inclure les outils de gestion (si applicable)

[Qutils] Gestion de stratégie de groupe
4 Qutils d'administration de serveur distant
4 Qutils d'administration de réles
4 Qutils AD DS et AD LDS
Module Active Directory pour Windows PowerShell
4 QDutils AD DS

[Qutils] Centre d'administration Active Directory
[Qutils] Compeosants logiciels enfichables et cutils €

Ajouter des fonctionnalités Annuler

16. Cliquez sur « Suivant ».

f Assistant Ajout de roles et de fonctionnalités

Sélectionner des roles de serveurs

Awvant de commencer

Type d'installation Roles
Sélaction du serveur || Attestation d'intégrité de I'appareil '\
1 Hyper-v

Fonctionnalités
AD DS

Confirmation

[ Serveur de télécopie

] serveur DHCP

[] serveur DNS

[ Serveur Web (1IS)

] service Guardian hate
] Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
[] Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
[] Services Bureau & distance
[ services d'activation en volume
[] Services d'impression et de numérisation de docur
[] Services de certificats Active Directory
[] Services de déploiement Windaws
[] services de fédération Active Directory (AD F5)

I [W] Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install:
[] services de stratégie et d'accés réseau
[ Services WSUS (Windows Server Update Services) .,

&

{ >

- a X

SERVEUR DE DESTIMATIOM
SRVPRINCO1

Sélectionnez un ou plusieurs réles a installer sur le serveur sélectionné.

Description

Les services de domaine Active
Directory (AD DS) stockent des
informations & propos des objets sur
le réseau et rendent ces
informations disponibles pour les
utilisateurs et les administrateurs du
réseau. Les services AD DS utilisent
les contrdleurs de domaine pour
donner aux utilisateurs du réseau un
accés aux ressources autorisées
nimporte ol sur le réseau via un
processus d'ouverture de session
unique.

< Précédent| | Suivant >

Installer

Annuler




17. Cliquez sur « Suivant ».

[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer
Type dinstallation
Sélection du serveur
Roles de serveurs
AD DS

Confirmation

- O X

SERVEUR DE DESTINATION
SRVPRINCD1

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités a installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalites

| a

[] Base de données interne Windows

[] BranchCache

[ Chiffrement de lecteur BitLocker

[[] Client dimpression Internet

[] Client pour NFS

[[] Clustering de basculement

[] Collection des événements de configuration et de

[[] Compression différentielle & distance

[ containers

[[] Data Center Bridging

Déverrouillage réseau BitLocker

Direct Play

Equilibrage de la charge réseau

Expérience audio-vidéo haute gqualité Windows

Extension 155 Management OData

Extension WinRM II5

Fonctionnalités de .NET Framework 3.5

Fonctionnalités de .NET Framework 4.7 (2 sur 7 ins «
>

L1

A o= =

Description

Grace a l'assistance a distance, vous
(ou une personne du support
technigue) pouvez aider les
utilisateurs  résoudre leurs
problémes ou & répondre a leurs
questions en rapport avec leur PC.
Vous pouvez afficher et prendre le
contrdle du Bureau des utilisateurs
pour dépanner et résoudre les
problémes. Les utilisateurs ont
également |a possibilité de solliciter
I'aide de leurs amis ou de leurs
collégues de travail.

< Précédentl | Suivant >

Installer

Annuler

18. Cliquez sur « Suivant ».

[z Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Services de domaine Active Directory

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Réles de serveurs
Fonctionnalités

Confirmation

— O X

SERVEUR DE DESTINATION
SRVPRINCO1

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les
ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de

les utilisateurs.

A naoter:

gérer ces informations de fagon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre

* Pour veiller 4 ce que les utilisateurs puissent quand méme se connecter au réseau en cas de panne
de serveur, installez un minimum de deux contrdleurs de domaine par domaine.

* Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS seit installé sur le réseau. 5i aucun serveur DNS
n'est installé, vous serez invité a installer le réle de serveur DNS sur cet ordinateur,

Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée
des identités et des accés, des rapports de sécurité et une authentification unique aux

applications web dans le cloud et sur site.

En savoir plus sur Azure Active Directory

Configurer Office 365 avec Azure Active Directory Connect

< Précédent| | Suivant >

Annuler

Installer




19. Cliquez sur « Installer ».

f& Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - O X
Confirmer les sélections d’installation e o

Pour installer les roles, services de réle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur
Installer.

Avant de commencer

Type d'installation
- I [] Redémarrer automatiguement le serveur de destination, si nécessaire

Sélaction du serveur

. Il se peut que des fonctionnalités facultatives ([comme des outils d'administration) soient affichées sur

Roles de serveurs cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. 5i vous ne voulez pas installer ces

Fonctionnalités fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases & cocher.

D S ’ Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
Qutils d'administration de réles
Outils AD DS et AD LDS
Madule Active Directory pour Windows PowerShell

QOutils AD DS
Centre d'administration Active Directory

Compaosants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Services AD DS

Exporter les paramétres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accés source

Suivant > Installer | | Annuler
20. Une fois terminé, cliquez sur « Fermer ».
e Assistant Ajout de roles et de fonctionnalités - O X
c i g SERVEUR DE DESTINATION
Progression de ['installation SRVBRINCOT

Afficher la progression de l'installation

o Installation de fonctionnalité

Configuration requise. Installation réussie sur SRVPRINCO1.

Services AD DS -
Des étapes supplémentaires sont requises pour faire de cet ordinateur un contréleur de
domaine.

Promouvoir ce serveur en contrdleur de domaine

Gestion de stratégie de groupe
Outils d'administration de serveur distant
QOutils d'administration de rdles
QOutils AD DS et AD LDS
Meodule Active Directory pour Windows PowerShell
Cutils AD DS

Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tiches en cours d'exécution. Examinez
1] leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de
commandes, puis sur Détails de la tache.

Exporter les paramétres de configuration

< Précédent Suivant > rmer Annuler




21. En haut du tableau de bord du gestionnaire du serveur, cliquez sur le drapeau avec

un point d’exclamation. Puis, cliquez sur « promouvoir ce serveur en contrbleur de
domaine ».

Fﬁ Gestionnaire de serveur

« Tableau de bord - 4@; | Fﬂ. Gérer  Qutils  Afficher  Aide

Fﬁ Gestionnaire de serveur

L Tableau de bord - 'IE::' | FA Gérer Outils  Afficher

1. Configuration pest-déploiement

IZ2 Tableau de bord EUR

= Configuration requise pour : Services AD DS 3
Serveur local onthg 4 P
i SRVPRINCO1

W& Tous les serveurs Promouvoir ce serveur en contrdleur de domaine

- .r ce serveur local
Iml AD DS

Installaticn de fonctionnalité

ii Services de fichiers et d

Configuration requise. Installation réussie sur les roles et des fonctionn
SRVPRINCOT.

Ajouter des réles et fonctionnalités I'autres serveurs 3 gérer

Détails de la tdche

groupe de s

41}

-

rveurs

(W]

Connecter ce serveur aux services

Ma
EN SAVOIR PLUS

Réles et groupes de serveurs
Réles:2 | Groupesdeserveurs:1 | MNombre total de serveurs: 1




22. Cochez la case « ajouter une nouvelle forét ». Renseignez le nom du domaine désiré.
Puis cliquez sur suivant.

[z Assistant Configuration des services de domaine Active Directory - O X

. " 5 . SERVEUR CIBLE
Configuration de déploiement SRVPRINCOT

Configuration de déploie...

Sélectionner I'opération de déploiement
Cptions du contréleur de.. o ) L . )
() Ajouter un contréleur de domaine & un domaine existant
Options supplemeniaires () Ajouter un nouveau domaine 3 une forét existante

Chemins d'accés ® Ajouter une nouvelle forét
Examiner las options s R B . L

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération
Wérification de la configur...

Nom de domaine racine : |gsb.f|1

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Installer

23. Sélectionnez votre niveau fonctionnel de la forét et du domaine. Correspondant au
serveur le plus enseignant de votre infrastructure. Renseignez un mot de passe de
restauration et cliquez sur « suivant ».

[& Assistant Configuration des services de domaine Active Directory — O *

- " . SERVEUR CIBLE
Options du controleur de domaine SRVPRINCO!

Configuration de déploie... L . . R . .
Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forét et du domaine racine

Options du con

Options DNS

Niveau fonctionnel de la forét : Windows Server 2008 R2 V

Options supplémentaires Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2 V
Ehempsldacee: Spécifier les fonctionnalités de contrdleur de domaine
Examinegiesiopions Serveur DNS (Domain Name System)
Vérification de la configur... /| Catalogue global (GC)

Contréleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : ssssssssss

Confirmer le mot de passe : sssssssessl

En savoir plus sur les options pour le contréleur de domaine

< Précédent| | Suivant = Installer




24. Cliquez sur « suivant ».

f& Assistant Configuration des services de domaine Active Directory - m} X

- SERVEUR CIBLE
OptIOﬂS DNS SRVPRINCO1

| i, Il estimpossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... Afficher plus X

Configuration de déploie... . ) L
Spécifier les options de délégation DNS

: Créer une délégation DNS
Cptions supplémentaires
Chemins daccés
Examiner les options

Vérification de |a configur...

En savoir plus sur la délégation DNS

< Précédent| | Suivant > Installer

25. Modifiez si vous le souhaitez le nom NetBIOS de votre domaine. Et cliquez sur
« suivant ».

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory - O X
O t | . - . SERVEUR CIBLE
ptions supplémentaires ERUPRINGT

Configuration de déploie... L o . - o )
Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Options DNS Le nom de domaine NetBIOS : GSB

Options supplémentaire:

Chemins daccés
Examiner les options

Veérification de la configur...

En savoir plus sur d'autres options

< Précédent| | Suivant > Installer




26. Cliquez sur « suivant ».

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory - O *

. ' . SERVEUR CIBLE
Chemins d’accés SRVPRINCO1

Configuration de déploie... . o
Spécifier l'emplacement de la base de données AD D5, des fichiers journaux et de SYSVOL

Options du contréleur de...

Options DNS Dossier de la base de données : |C:\Wi ndows\NTDS ||I|
Options supplémentaires Dossier des fichiers journaux : |C:\W| ndows\NTD'S | |I|
Dossier SYSVOL : |CAWindows\sYSVOL -]

Examiner les options

Vérification de la configur...

<Précédent|| Suivant > | | Installer || Annuler

27. Cliquez sur « suivant ».

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory — O X

c - SERVEUR CIBLE
Examiner les OpthI’]S SRVPRINCO1

Canfiguration de déploie... Vérifiez vos sélections :
Configurez ce serveur en tant que premier controleur de domaine Active Directory d'une A
nouvelle forét,

Options du contréleur de...
Options DNS
Options supplémentaires Le nouveau nom de domaine est « gsb.fr ». C'est aussi le nom de la nouvelle forét.

Chemins d'accés Nom NetBIOS du domaine : GSB

Examiner

Niveau fonctionnel de la forét : Windows Server 2008 R2
Vérification de la configur...
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2
Options supplémentaires :

Catalogue global : Qui

Serveur DNS : Oui

Ces paramétres peuvent étre exportés vers un script Windows PowerShell pour

automatiser des installations supplémentaires Afficher le script

En savoir plus sur les options d'installation

<Précédent|| Suivant > | | Installer || Annuler




28. Cliquez sur « Installer ».

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directary — O X
;g 5 5 . . SERVEUR CIBELE
Verification de la configuration requise SRVPRINCOT

| & Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... Afficher plus X

Configuration de déploie... ! . . . o . . - E
La configuration requise doit étre validée avant que les services de domaine Active Directory soient

Options du contréleur de... installés sur cet ordinateur

Options DNS Réexécuter la vérification de la configuration requise
Options supplémentaires
@ Voir les résultats

1. Les contrdleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramétre de sécurité par

défaut nommé = Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows
\érification de la configur... NT 4.0 =, Ce paramétre empéche I'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors
de I'établissement de sessions sur canal sécurise.

Chemins daccés

e

Examiner les options

Pour plus d'informations sur ce paramétre, voir l'article 242564 de la Base de
connaissances (http:y//go.microsoftcom/fwlink/?Linkld=104751).

! Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente
faisant auterité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. 5i vous
procédez & l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

1, Sivous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement a lissue de 'opération de
promaotion.

En savoir plus sur les conditions préalables

Suivant » Installer || Annuler

29. Cliquez sur « DNS ».

= Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur * Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

% Tableau de bord

B Serveur local

BE Tous les serveurs

i§l ADDS

o Configurer ce serveur local

DEMARRAGE
& DNS RAPIDE
2 Ajouter des roles et des fonctionnalités
3 Ajouter dautres serveurs a gérer
NOUVEAUTES

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

EN SAVOIR PLUS




30. Effectuez un clique droit sur le nom de votre serveur. Sélectionnez « gestionnaire
DNS ».

Fﬁ Gestionnaire de serveur

@ ¥ Gestionnaire de serveur * DNS

@ SERVEURS
IZ8 Tableau de bord BT Tous les serveurs | 1 au total
i Serveur local o =
- Filtrer yel @ @A~
BE Tous les serveurs
Igl AD DS Nom du serveur  Adresse IPvd  Facilits de gestion
[:4]
em DNS - =
SRVPRINCO1 17 Ajouter des réles et fonctionnalités E

-5'

Services de fichiers et d... P )
Arréter le serveur local

Gestion de I'erdinateur
Connexion Bureau a distance
Windows PowerShell

Configurer 'association de cartes réseau

Gestionnaire DNS -

Gérer en tant que...
EVENEMENTS Démarrer les compteurs de performances

Tous les événements | Actualiser

Filtrer Copier ) )

31. Déployez le serveur DNS, effectuez un clique droit sur « zone de recherche indirect ».
Et cliquez sur « nouvelle zone ».

£, Gestionnaire DNS — O *
Fichier Action Affichage 7

e« | 2@ clEm FEE

£ DNS

v = SRVPRINCO1.gsb.fr

~ || Zones derecherche direc
=) _msdes.gsh.fr

Ajouter une nouvelle zone

Le systéme DNS (Domain Mame Systemn) permet la division d'un espace de noms DNS en

v & g.sb.fr zones, Chaque zone stocke des infermations relatives 8 un ou plusieurs domaines DMNS
= _msdes contigus.
| _sites
S _tep Pour ajouter une nouvelle zone, ouvrez le menu Action et cliquez sur Nouvelle zone,
| _udp

| DemainDnsZones
| ForestDnsZones

| Zones de recherc’
= . , Mouvelle zone...
| Points d'appreba
| Redirecteurs com Affichage 3
Actualiser
Aide
£ >

Affiche I'aide pour I'élément sélectionné,



32. Cliquez sur « suivant ».
Assistant Mouvelle zone e

Bienvenue !

Cet Assistant vous permet de créer une nouvelle zone paur
le serveur DNS,

Une zone traduit les noms DMNS en données relatives, telles
que des adresses IF ou des services réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer,

< Précédent Suivant = I | Annuler

33. Cliquez sur « suivant ».
Azzistant Mouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

(®) Zone principale
Crée une copie d'une zone gui peut &tre mise a jour directement sur ce serveur.

() Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un sutre serveur. Cette option aide &
equilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la
tolérance de pannes.

() Zone de stub
Crée une copie dune zone contenant uniqguement des enregistrements Mom de
serveur (MS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue
Host (&) =. Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette
Zone.

Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniguement si le serveur DMS est
un contréleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent Annuler



34. Cliquez sur « suivant ».
Aszsistant Mouvelle zone )4

Etendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la facon dont les données DMS doivent étre répliquées
sur votre réseau,

Choisissez la facon dont les données de la zone doivent étre répliquées :

() Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contréleurs de domaine dans cette forét ;
gsb.fr

{®) Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contréleurs de domaine dans ce
domaine : gsb.fr

() Vers tous les contréleurs de ce domaine {compatibilité avec Windows 2000) : gsb.fr

Vers tous les contréleurs de domaine spédifiés dans I'étendue de cette partition
d'annuaire :

« Précédent Annuler

35. Cliquez sur « suivant ».

Assistant Mouvelle zone >

Hom de la zone de recherche inversée
IUne zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DS, 1 L

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4

ou les adresses IPvE.

(®) Zone de recherche inversée IPv4 d

() Zone de recherche inversée IPva

< Précédent Annuler




36. Renseignez votre adresse réseau et cliquez sur « suivant ».

Azsistant Mouvelle zone *

Mom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DMNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez I'ID réseau ou le nom de la zone.,

(®)ID réseau :
|1?2 16 1

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient a cette zone, Entrez I'TD
réseau dans son ordre normal (non inverse),

Si vous utilisez un zéro dans I'ID réseau, il va apparaitre dans le nom de |a zone. Par
exemple, 11D réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, 11D réseau 10.0 crée la zone
0. 10.in-addr.arpa.

(_)Mom de la zone de recherche inversée :

1.16.172.in-addr.arpa

< Précédent Annuler

37. Cliquez sur « suivant ».

Assistant Mouvelle zone *

Mise a niveau dynamigue
ous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises & jour sécurisées,
non sécurisées au non dynamiques. jf

Les mises & jour dynamigues permettent au dient DNS d'enregistrer et de mettre & jour de
maniére dynamigue leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dés qu'une
modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises & jour dynamigues que vous souhaitez autoriser :

® Mautoriser que les mises & jour dynamigues sécurisées (recommandeé pour
Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées a Active Directory.

() Autoriser & la fois les mises & jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises a jour dynamigues denregistrement de ressources sont acceptées a partir de
nimporte quel dient.
' Cette option peut mettre en danger la séourité de vos données car les mises & jour
risquent d'tre acceptées & partir dune source non approuvée,
(") Me pas autoriser les mises & jour dynamigues

Les mises & jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par
cette zone. Vous devez metire & jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Annuler




38. Cliquez sur « terminer ».

Assistant Mouvelle zone

i

Fin de I'Assistant Nouvelle zone

L’Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement, Vous
aver specifié les paramétres suivants

Maom : 1.16.172.in-addr.arpa ~

Type:  Serveur prindpal intégré & Active
Directory

Type de recherche : Inversée
W

Remarque : ajoutez des enregistrements a la zone, ou vérifiez
que les enregistrements sont mis & jour de facon dynamique.
Vous pourrez ensuite veérifier la résolution des noms avec
nslookup.

Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, diguez
sur Terminer.

< Précédent Annuler



